' OI DY TRANSFORMATOR TOROIDALNY SIECIOWY 1000VA
TRANSFORMATORY LACHOWSKI Typ TS 1000VA

Transformator TS1000VA:

Jednofazowy, sieciowy transformator toroidalny o
mocy 1000VA, wykonany w Il klasie izolacji i
stopniu ochrony IP-00, zgodnie z normg EN
61558.

Transformatory przeznaczone do pracy w
niskonapieciowych ukfadach zasilania i systemach
osSwietlenia. Zastosowanie rdzenia toroidalnego 0 [

zapewnia maksymalng sprawnos¢, niewielkie pole
rozproszenia i kompaktowe gabaryty. \
Transformatory moga by¢ wykonane zgodnie ze . \ X
specyfikacjg odbiorcy (dowolne napiecia PRI i SEC) Q}%V | ,/
oraz wyposazone w nastepujace elementy: ) - L )

¢ ekrany: magnetyczny i elektrostatyczny B +— d —

¢ zabezpieczenie termiczne, powracalne = 7 N %

e uchwyty mocujace, takze na szyne DIN L L g

e uktad miekkiego startu = o < ‘ g i

¢ S$rodek wypetniony zywica 4 o s o

\ . 0 /// ‘ // /// \
Dane techniczne: |
\
Moc znamionowa: 1000VA D
Zakres napie¢ PRI: 1 -500V
Czestotliwos¢: 50 - 60Hz
Zakres napie¢ SEC:  1-1000V (dowolne odczepy) WYMIARY:
Klasa izolacji / cieplna: Il / B (130°C) Srednica zewngtrzna (D):  163mm
Max. temperatura otoczenia: 40°C Srednica wewngtrzna (d): ~ 60mm
Stopien ochrony: IP-00 Wysokosc (h): 68mm
Préba izolacji: 4KVAC (RMS) Waga: 6,9 kg
Dtugosci wyprowadzen: dowolne

Schemat potaczen:
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przyktadowy schemat potaczen transformatora z symetrycznym uzwojeniem wtérnym
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Wykonania standardowe:

Typ NaépEi%cile wtorne Napiecie wtorne | Prad znamionowy | Prad znamionowy
[VAC] SEC Il [VAC] SEC | [A] SEC Il [A]

TS1000VA 230/10V 10 100,00
TS1000VA 230/12V 12 83,33
TS1000VA 230/14V 14 71,43
TS1000VA 230/16V 16 62,50
TS1000VA 230/17V 17 58,82
TS1000VA 230/18V 18 55,56
TS1000VA 230/20V 20 50,00
TS1000VA 230/22V 22 45,45
TS1000VA 230/24V 24 41,67
TS1000VA 230/28V 28 35,71
TS1000VA 230/32V 32 31,25
TS1000VA 230/35V 35 28,57
TS1000VA 230/40V 40 25,00
TS1000VA 230/45V 45 22,22
TS1000VA 230/50V 50 20,00
TS1000VA 230/60V 60 16,67
TS1000VA 230/70V 70 14,29
TS1000VA 230/80V 80 12,50
TS1000VA 230/90V 90 11,11
TS1000VA 230/2x10V 10 10 50,00 50,00
TS1000VA 230/2x12V 12 12 41,67 41,67
TS1000VA 230/2x14V 14 14 35,71 35,71
TS1000VA 230/2x16V 16 16 31,25 31,25
TS1000VA 230/2x17V 17 17 29,41 29,41
TS1000VA 230/2x18V 18 18 27,78 27,78
TS1000VA 230/2x20V 20 20 25,00 25,00
TS1000VA 230/2x22V 22 22 22,73 22,73
TS1000VA 230/2x24V 24 24 20,83 20,83
TS1000VA 230/2x28V 28 28 17,86 17,86
TS1000VA 230/2x32V 32 32 15,63 15,63
TS1000VA 230/2x35V 35 35 14,29 14,29
TS1000VA 230/2x40V 40 40 12,50 12,50
TS1000VA 230/2x45V 45 45 11,11 11,11
TS1000VA 230/2x50V 50 50 10,00 10,00
TS1000VA 230/2x60V 60 60 8,33 8,33
TS1000VA 230/2x70V 70 70 7,14 7,14
TS1000VA 230/2x80V 80 80 6,25 6,25
TS1000VA 230/2x90V 90 90 5,56 5,56
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