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Szanowni Panstwo.

Toroidy.pl to marka znana na rynku europejskim od wielu lat, cho¢ obecnie nasz eksport siega juz najdal-
szych zakatkéw globu jak Singapur czy Australia. Nasze transformatory mozna spotkac takze w wielu
inwestycjach amerykanskich.

Przez ten czas staliSmy sie posiadaczami 3 patentéw w dziedzinie konstrukcji transformatoréw toroidalnych
oraz patentu na samonosng elektrownie wiatrowg. Podczas prac projektowych i badawczych skupionych
wokot ich przygotowania nawigzaliSmy trwatg wspoétprace z wyzszymi uczelniami technicznymi.

W 2013 roku przygotowalismy wiele ciekawych nowosci. W szczegdlny sposob chcieliby$my zwrécié
Panstwa uwage na szerokg game transformatoréw audio SUPREME i obudowy Toroidy DIY DT.

Obecnie, okreslonym przez nas gtéwnym kierunkiem rozwoju jest produkcja najwyzszej jakosci transforma-
tory klasy audio oraz dalsza praca nad innowacyjna, opatentowang przez nas, konstrukcjg toroidalnego
transformatora wysokonapieciowego.

Przez ponad 20 lat dziatalnosci firmy zrealizowali$my wiele interesujgcych i prestizowych inwestyciji.
NawigzaliSmy wspotprace miedzy innymi z:

- Ancient Audio

- Baltlab

- Audio Valve

- Bumar - Polski Holding Obronny

- Stocznia Marynarki Wojennej

- SeaKing

dla ktérych stworzyliSmy urzgdzenia najwyzszej klasy otrzymujgc pochlebne opinie.

Zapraszam do zapoznania sie z naszg ofertg i nawigzania owocnej wspotpracy

T inz. Lech Lachowski
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i%%ii :\g TRANSFORMATORY LACHOWSKI

Transformatory klasy standard przeznaczone sg do pracy w niskonapieciowych uktadach zasilania i systemach

Transformatory toroidalne sieciowe klasy standard

os$wietlenia. Zastosowanie rdzenia toroidalnego zapewnia maksymalng sprawnosé, niewielkie pole

rozproszenia i kompaktowe gabaryty. Transformatory moga by¢ wykonane zgodnie ze

specyfikacjg odbiorcy (dowolne napiecia PRI i SEC) oraz wyposazone w nastepujace elementy:

* ekrany: magnetyczny i elektrostatyczny

* zabezpieczenie termiczne, powracalne

» uchwyty mocujace, takze na szyne DIN

* uktad miekkiego startu

* Srodek wypetiony zywicg

Dane techniczne transformatoréw TS klasy standard.

Napiecie zasilania 230 V lub 400 V

Typ/ Moc
[VA] TS20 TS30 TS50 TS60 TS80 TS100 TS120
Wymiary [mm)]
sr. zewn. (D): 58 62 78 79 88 90 90
sr. wewn. (d): 31 26 32 32 36 35 34
wys. (h): 28 32 31 34 38 39 40
Waga [kg] 0,3 0,4 0,7 0,75 1,1 1,2 1,25
Typ/ Moc
[VA] TS150 TS200 TS250 TS300 TS400 TS500 TS600
Wymiary [mm]
ér. zewn. (D): 93 108 108 124 124 140 143
$r. wewn. (d): 33 37 35 46 45 54 52
wys. (h): 42 42 44 42 52 54 56
Waga [kg] 1,35 1,7 1,85 2,3 2,8 3,8 4
Typ/ Moc
[VA] TS800 TS1000 TS1500 TS2000 TS2500 TS3000 TS4000
Wymiary [mm)]
$r. zewn. (D): 146 163 185 187 189 210 220
sr. wewn. (d): 54 60 63 60 56 60 55
wys. (h): 65 68 67 69 71 83 87
Waga [kg] 6,2 6,9 9,5 9,8 10,5 12,9 14,5
10V 12V 14V 16V 18V 20V 22V 24V 28V
32v 35V 40V 45V 50V 60V 70V 8oV 90V
2x10V 2x12V 2x14V 2x16V 2x18V 2x20V 2x22V 2x24V 2x28V
2x32V 2x35V 2x40V 2x45V 2x50V 2x60V 2x70V 2x80V 2x90V

Transformatory z dwoma takimi samymi uzwojeniami (np 2x12V) mozliwe sg do wykonania
w konfiguracji 2 oddzielnych uzwojen (0-12V, 0-12V) lub uzwojenia symetrycznego (12V-0V-12V).

Transformatory z gamy 12 V najczesciej sg stosowane do oswietlenia halogenowego.

AKCESORIA

- mocowanie metalowe M50 ($r. 50mm)

- mocowanie metalowe M70 ($r. 70mm)

- mocowanie metalowe M90 (sr. 90mm)

- mocowanie metalowe M110 ($r. 110mm)

Dane techniczne:

Zakres napie¢ PRI: 1 — 500V

Czestotliwos¢: 50 — 60Hz

Zakres napie¢ SEC: 1 -1000V (dowolne odczepy)
Klasa izolacji / cieplna: 1l / B (130°C)

Max. temperatura otoczenia: 40°C

Stopien ochrony: IP-00

Proba izolacji: 4kVAC (RMS)
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TRANSFORMATORY LACHOWSKI

Transformatory klasy audio mogg sprostaé nawet najbardziej wymagajgcym aplikacjom
elektroakustycznym Charakteryzujg sie najwyzsza jakoscia, bezgtosng pracg i znakomitymi parametrami
elektrycznymi. Produkujemy je na zamodwienie tak, aby ich charakterystyka byta optymalnie dopasowana do
wymogow odbiorcy. Klient moze ustali¢ stopien modyfikacji oraz wyposazenie zamawianego transformatora.
Produkujemy transformatory w zakresie mocy 20VA - 3000VA o dowolnych napieciach wtérnych i pierwot-
nych. Produkt o tak doskonatych parametrach mozliwy jest do wykonania tylko w oparciu o najwyzszej
jakosci, selekcjonowane laboratoryjnie elementy. Modyfikacje obejmujg m.in.: impregnacje rdzenia
i uzwojen, ekranowanie elektryczne (miedzy uzwojeniami) i magnetyczne (zewnetrzny ekran
przeciwzaktoceniowy), zalewanie srodka zywicg epoksydowg oraz antywibracyjne mocowanie. Pracujg przy
zmniejszonej indukcji (w liniowej czesci charakterystyki magnesowania) i minimalnym polu rozproszenia.

Dane techniczne transformatoréw klasy audio TTSA i audio supreme TTSAS.
Napiecie zasilania 230V

Typ/ Moc
[VA] TTSA20/S TTSA30/S TTSA50/S TTSA60/S TTSA80/S TTSA100/S
Wymiary [mm]
sr. zewn. (D): 63 75 63 75 83 103 85 105 94 115 95 115
sr. wewn. (d): 28 - 23 - 30 - 30 - 32 - 32 -
wys. (h): 28 48 34 55 33 53 34 55 40 60 41 60
Waga [kg] 0,45 | 095 | 0,5 1 0,6 1,1 0,8 1,3 1,2 1,8 1,3 1,9
Typ/ Moc
[VA] TTSA120/S | TTSA150/S TTSA200/S TTSA250/S TTSA300/S TTSA400/S
Wymiary [mm]
sr. zewn. (D): 95 115 97 115 115 135 117 135 130 150 130 150
sr. wewn. (d): 32 - 30 - 33 - 32 - 42 - 42 -
wys. (h): 42 60 44 60 46 65 47 65 45 65 55 65
Waga [kg] 1,4 2 1,55 | 2,5 1,8 2,8 2 3 24 3,5 29 3,9
Typ/ Moc
[VA] TTSA500/S | TTSA600/S TTSA800/S | TTSA1000/S | TTSA1500/S | TTSA2000/S
Wymiary [mm]
sr. zewn. (D): 145 | 170 | 148 170 153 170 168 190 190 | 210 195 210
sr. wewn. (d): 50 - 50 - 50 - 56 - 60 - 57 -
wys. (h): 56 80 58 80 65 80 70 90 70 90 75 90
Waga [kg] 3,9 5 4.1 5,2 6,4 7,5 7,1 8,5 9,8 11,5 | 10,2 | 11,8

Transformatory klasy audio SUPREME wykonane sg zgodnie ze specyfikacja audio. Dodatkowo sg

hermetycznie zalane zywicg epoksydowg w okragtej obudowie (na ksztalt walca) wykonanej z polerowanej
blachy kwasoodpornej (kwasowki).

Transformatory (TTSA i TTSAS) o mocy powyzej 2000VA
dostepne sg na zamowienie, a ich parametry techniczne
zalezne sg od specyfikacji klienta.

Standardowe napiecia wyjsciowe dla wszystkich transformatoréw [V]

klasy audio i audio supreme
10V 12V 14V 16V 18V 20V 22V 24V 28V
32v 35V 40V 45V 50V 60V 70V 80V 90V
2x10V_ | 2x12V | 2x14V | 2x16V | 2x18V | 2x20V | 2x22V | 2x24V | 2x28V
2x32V 2x35V 2x40V 2x45V 2x50V 2x60V 2x70V 2x80V 2x90V

Transformatory audio SUPREME zostaly zaprojektowane
tak, aby catkowicie zniwelowac interferencje spowodowane
wystepowaniem pola magnetycznego transformatora.
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Transformatory toroidalne klasy audio i audio SUPREME 'I’%QIDY

Wybrane transformatory do aplikacji lampowych klasy audio i

audio supreme

Typ/ Moc [VA] Napiecie [V] Prad [A]
TTSA 10 10 x 9V 0,01
200V 0,03
TTSA 15 0V -6,3V -9V 1,1
200V 0,05
TTSA 20 9V 0,5
6 x 9V 0,01
235V 0,075
TTSA 40B 2x3,15V 3
200V - 0V - 200V 0,04
TTSA 40C 2x3,15V 2,5
TTSA 50B 6,3V 8
250V 0,15
TTSA 50C 3,15V -0V - 3,15V 2,5
235V 0,075
TTSA 60B Qv 0,4
2x3,15V 3
250V 0,15
TTSA 60C 2x 3,15V 2,5
250V 0,15
TTSA 60D 3,15V -0V - 3,15V 2,5
200V 0,2
TTSA 60E Qv 2
6 x 9V 0,01
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Transformatory toroidalne klasy audio i audio SUPREME 'I’%QIDY

Wybrane transformatory do aplikacji lampowych klasy audio i
audio supreme

TTSA 80B 12,6V 6
TTSA 80C 6,3V 12
275V 0,12
TTSA 80D 2x3,2V 7
280V 0,15
TTSA 80E 4 x 3,2V -0V -3,2V 1,5
275V 0,12
TTSA 80F 2x3,2V 7
250V 0,3
TTSA 120B 2x 3,15V 4,5
300V - OV - 300V 0,2
5V 4
TTSA 200B 2x2,5V S
3,15V -0V - 3,15V 3
250V 0,5
TTSA 200C )Y 8
300V - 0V - 300V 0,2
5V
TTSA 200D 2x2,5V
3,15V - 0V - 3,15V
270V -0V - 270V 0,3
TTSA 220B oV -5V -6,3V 2
2 x 6,3V 3
oV - 275V - 330V 0,4
50V 0,1
TTSA 250B 2 x 6,3V 7
6,3V 2
390V - 0V - 390V 0,24
TTSA 250C 3,15V -0- 3,15V 54
6,3V 3,8

Chcac zamoéwi¢ transformator klasy audio supreme wpisz obok typu (S). Na przykiad: TTSA 80B(S)
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£ Obudowy DIY audio i akcesoria T%PJQY

Obudowy DIY audio

DT 1 - solidne wykonanie z blachy o grubosci Tmm malowanej czarng
strukturalng farbg proszkowa

- panel frontowy o grubos$ci 8mm z czarnej pleksi lub aluminium, co daje mozliwos¢
tatwego wykonywania otworéw

- catkowicie demontowalna gérna pokrywa i frontowy panel

- tatwe w obrébce materiaty (proste profile)

DT 1

- wymiary wewnetrzne: wysoko$¢ 60mm x szer. 430mm x gtebokos¢ 350mm

- wymiary catkowite z panelem frontowym i nogami:

wysokosé 73mm x szer. 450mm x gtebokos¢ 358mm

DT 2

- wymiary wewnetrzne: wysokos$¢ 120mm x szer. 430mm x gteboko$¢ 350mm

- wymiary catkowite z panelem frontowym i nogami:

wysokosé 133mm x szer. 450mm x gtebokos¢ 358mm

PANELE FRONTOWE:

- z oksydowanego czarnego szczotkowanego aluminium (8mm)

- z oksydowanego szczotkowanego aluminium w kolorze naturalnym (8mm)

- z czarnego pleksi (8mm)

Akcesoria AUDIO

4 | wtyk sieciowy
UNI-SCHUKO Bals kabel Lapp plﬂex 100CY
. Y czarne | niebieskie | szare . przekroj zyt: 3x2,5mm2
> sr. zewnetrzna: 11,6mm
kabel Lapp Olflex 110CY
: ‘.'H% gniazdo sieciowe Bals
ﬁ czarne | szare | niebieskie
v

przekroj zyt: 3x2,5mm2
' l ’ wtyk Schurter I[EC

$r. zewnetrzna: 10mm
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Transformatory separacyjne i do pracy na mokro 'I’%OIDY

Transformatory separacyjne do pracy na mokro

Transformatory sieciowe separacyjne STO do pracy na mokro 230V / 110V

Typ Moc Moc ciagta Napiecie zasilania/ Wymiary [mm] Waga
szczytowa napiecie wyjsciowe wys x szer x gt [kg]
STO3300 3300VA 2200VA 230v/110V 265 x 205 x 240 17,5
STO5000 5000VA 3500VA 230V/100V 280 x 310 x 310 31,5
Transformatory sieciowe separacyjne STOS do na mokro 230V / 230V
Typ Moc Moc ciagta Napiecie zasilania/ Wymiary [mm] Waga
szczytowa napiecie wyjsciowe wys X szer x gt [kgl
STOS1500 2500VA 1500VA 230V / 230V 380 x 330 x 130 13,5
STOS3000 4500VA 3000VA 230V / 230V 380 x 330 x 130 17,5
STOS4000 5500VA 4000VA 230V / 230V 380 x 330 x 130 19,5
9 L)
| T@roioy
e‘\,___‘_,_-
seria STOS STO3300 STO5000

Transformatory separacyjne bez obudowy

Transformatory sieciowe separacyjne toroidalne STS
400V /230Voraz230V/230V

Typ/ Moc
[VA] STS20 STS30 STS50 STS60 STS80 STS100 STS120
Wymiary
$r. zewn. (D): 58 62 78 79 88 90 90
sr. wewn. (d): 31 26 32 32 36 35 34
wys. (h): 28 32 31 34 38 39 40
Waga 0,3 0,4 0,7 0,75 1,1 1,2 1,25
Typ/ Moc
[VA] STS150 STS200 STS250 STS300 STS400 STS500 STS600
Wymiary
$r. zewn. (D): 93 108 108 124 124 140 143
$r. wewn. (d): 33 37 35 46 45 54 52
wys. (h): 42 42 44 42 52 54 56
Waga 1,35 1,7 1,85 2,3 2,8 3,8 4
Typ/ Moc
[VA] STS800 | STS1000 | STS1500 | STS2000 | STS2500 | STS3000 | STS4000
Wymiary
$r. zewn. (D): 146 163 185 187 189 210 220
sr. wewn. (d): 54 60 63 60 56 60 55
wys. (h): 65 68 67 69 71 83 87
Waga 6,2 6,9 9,5 9,8 10,5 12,9 14,5

Akcesoria do pracy na mokro

wityki przedtuzacz
4h 16A 5mb | 10mb | 15mb | 20mb
4h 32A
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Zasilacze 230V/115V oraz 115V/230V Tt ROIDY

Typy autotransformatorow 230V/115V oraz 115V/230V

Autotransformatory ATSS 230V/115V |

Typ/ moc Bez obudowy Obudowa plastikowa Obudowa metalowa
[VA]
Zabezpieczenie Uziemienie llo$¢ gniazd Uziemienie Uktad llos¢
termiczne 115V miekkiego gniazd
startu 115V

ATSS20 ole - 1 - - -

ATSS30 ole - 1 - - -

ATSS50 ole - 1 - - -
ATSS100 ole - 1 ° - 1
ATSS200 ole ole 1/2 ° - 1/2
ATSS300 ofe ofe 1/2 ° - 1/2
ATSS400 ofe ofe 1/2 ° - 1/2
ATSS600 ole ole 1/2 ° - 1/2
ATSS800 ole ° 1 ° - 2
ATSS1000 ole - - ° ole 1/2
ATSS1500 ole - - ° ole 2
ATSS2000 ole - - ° ole 2
ATSS2500 ole - - ° ole 2
ATSS3000 ole - - ° ole 2
ATSS3500 ole - - ° ole 2
ATSS4000 ole - - ° ole 2
ATSS5000 ole - - ° ole 2
ATSS6000 ole - - - - -

emrnr i v
N TR i,

Autotransformatory ATSO 115V/230V

Typ / moc Obudowa plastikowa Obudowa metalowa
[VA]
Zabezpieczenie
Uziemienie llos¢ gniazd Uziemienie Uktad llosé
Termiczne Topikowe 230V miekkiego gniazd

startu 230V
ATS0100 - ° ole 1 - - -
ATS0200 ° = ole 1 - - -
ATS0300 ° = ole 1 - - -
ATS0400 ° - ole 1 ° - 1
ATS0600 ° - ole 1 ° - 1
ATS0800 - - - - ° - 1
ATSO1000 - - - - ° - 1
ATSO01500 - - - - ° - 1
ATS02000 - - - - ° - 1
ATS02500 - - - - ° - 1
ATS03000 - - - - ° - 1
ATS04000 - - - - ° - 1
ATS05000 - - - - ° - 1

Legenda: - nie wystepuje | o tak | e nie |
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Zasilacze 230V/115V oraz 115V/230V
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Dane techniczne autotransformatoréw 230V/115V oraz 115V/230V

Bez obudowy

Produkujemy autotransformatory toroidalne o
dowolnych parametrach elektrycznych i
dowolnej ilosci odczepdw wyjsciowych.
Zastosowanie rdzenia toroidalnego zapewnia
maksymalng sprawnosc¢, niewielkie pole
rozproszenia i kompaktowe gabaryty.
Autotransformatory mogg by¢ wykonane
zgodnie ze specyfikacjg odbiorcy oraz
wyposazone w nastepujgce elementy:

» ekran magnetyczny

* powracalne zabezpieczenie termiczne

» uchwyt mocujacy, takze na szyne DIN

« uktad miekkiego startu

 Srodek wypetniony zywicg

Dane techniczne transformatoréw bez obudowy:
Zakres mocy: 20 - 6000VA

Napiecie zasilania: 1 — 500V

Frequency: 50 — 60Hz

Napiecia : 10 — 1000V

Klasa izolacji / cieplna: I / B (130°C)

Max. temperatura otoczenia: 40°C

Stopien ochrony: IP-00

Préba izolacji: 4kVAC (RMS)

W obudowie

Oferujemy autotransformatory 230/115V do
zasilania urzgdzenh pochodzenia amerykanskiego
lub japonskiego. Zasilacze proponujemy w
dwdch rodzajach obudéw metalowej i

plastikowej (takze wktadane bezposrednio do
gniazdka elektrycznego). Wszystkie zasilacze
wyposazone sg W gniazda 115V nie istnieje wiec
konieczno$¢ ingerowania w posiadany sprzet.

W ofercie posiadamy takze autotransformatory
115/230V do zasilania urzgdzen pochodzenia
europejskiego w krajach posiadajgcych sie¢
energetyczng 115V.

Zasilacze duzych mocy oferujemy takze w wersjach
wyposazonych w uktad miekkiego startu.

Dane techniczne transformatoréw w obudowie:
Zakres mocy: 20 - 5000VA

Napiecie zasilania: 230V [lub 115V]
Czestotliwos¢: 50 — 60Hz

Napiecie wyjsciowe: 115V [lub 230V]

Max. temperatura otoczenia: 40°C

Stopien ochrony: IP-30 lub IP-65

Akcesoria

gniazdo 115V USA ﬁ

w gniazdo tablicowe

R

wtyk 115V USA

gniazdo podtynkowe Legrand
komplet (gniazdo, support, biata ramka )

rozgateziacz
Z uziemieniem
115V USA (3 torowy)
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Regulatory predkosci obrotowej wentylatoréw

i%%ii%\% TRANSFORMATORY LACHOWSKI

Regulatory w obudowie

Transformatorowe regulatory obrotéw przeznaczone sg do zmiany predkosci obrotowej wentylatorow
jednofazowych sterowanych napieciowo w przemystowych systemach nawiewnych i grzewczych.
Regulatory te posiadajg pieciostopniowg, transformatorowg regulacje napiecia wyjsciowego

oraz sygnalizacje zasilania poprzez podswietlenie wtacznika.

et N 3l

EETT R

Dane techniczne:

Klasa izolacji / cieplna: Il / B (130°C)
Maksymalna temperatura otoczenia: 40°C
Stopien ochrony IP: IP-52

Wykonanie wg. normy: EN 61558-2-13

Zabezpieczenie: termiczne wielokrotne / 90°C

REGULATOR np AT

PEEOKOSE DOROTOWA

é ‘3&5 11
e

Autotransformatorowe regulatory predkosci obrotowej ARO w obudowie
230V / 50-60Hz

Waga [kg]
ARO1.2 | 115V/1,2A | 135V/12A | 155V/12A | 180V /1,2A |[230V/1,2A 1,3
ARO 1.5 | 115V/15A | 135V /1,5A | 155V /1,5A | 180V/1,5A | 230V/1,5A 1,6
ARO 2.0 | 115V/2,0A | 135V /2,0A | 155V /2,0A | 180V/2,0A | 230V/2,0A 2,2
ARO3.0 | 115V/3,0A | 135V/3,0A | 155V/3,0A | 180V /3,0A | 230V /3,0A 2,5

Istnieje mozliwos¢ dowolnej zmiany zaréwno ilosci odczepow, jak i wartosci napie¢ wyjsciowych.

Regulatory bez obudowy

Dane techniczne

Zakres mocy: 20 - 2000VA

Napiecie zasilania: 1 — 500V

Czestotliwos¢: 50 — 60Hz

Napiecia : 10 — 1000V

Klasa izolacji / cieplna: I / B (130°C)

Max. temperatura otoczenia: 40°C

Stopien ochrony: IP-00

Proéba izolacji: 4kVAC (RMS)
Zabezpieczenie: termiczne wielokrotne / 90°C

Autotransformatorowe regulatory predkosci obrotowej ARO-BO bez obudowy
230V / 50-60Hz

Wymiary
(Sr. zewn. x wys) [mm]
ARO-BO 1.2 | 115V /1,2A | 135V /1,2A | 155V /1,2A | 180V /1,2A 230V /1,2A 91 x 41
ARO-BO 1.5 | 115V /1,5A | 135V/1,5A | 155V /1,5A | 180V /1,5A 230V /1,5A 92 x 42
ARO-BO 2.0 | 115V /2,0A | 135V/2,0A | 155V /2,0A | 180V /2,0A 230V /2,0A 94 x 44
ARO-BO 3.0 | 115V /3,0A | 135V /3,0A | 155V /3,0A | 180V /3,0A 230V / 3,0A 108 x 42
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Wykonania indywidualne wedtug specyfikacji klienta 'I’%OIDY

Jestesmy w stanie wykona¢ dowolne transformatory toroidalne w zakresie mocy 10VA - 6000VA
w szerokiej gamie napie¢ wyjsciowych i zastosowan.

Mozliwe jest wykonanie transformatoréw o zadanych gabarytach.

Transformatory mozemy wyposazy¢ w:

« ekranowanie elektrostatyczne i magnetyczne

» zabezpieczenie termiczne

* mocowanie metalowe wraz z podktadkami

uktad miekkiego startu

* wypetnienie wnetrza masg epoksydowg

obudowe hermetyczng

Przyktadowe nietypowe realizacje

Nietypowe gabaryty Transformatory wysokoprgdowe Transformatory wielonapieciowe

Transformatory laboratoryjne Transformatory trojfazowe Transformatory wysokonapieciowe
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T OIDY

TRANSFORMATORY LACHOWSKI

Toroidy.pl Transformatory Lachowski
ul. Mazowiecka 20 Ksiezyno
16-001 Kleosin

tel +48 85 74 74 378
fax +48 85 66 31 213

www.toroidy.pl
info@toroidy.pl
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